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= 200 MURQVANE NA TENKOVRSTVOVE LEPIDLO
f=3 | . . v . v
= | MY TEPELNA IZOLACIA Z EPS (SPECIFIKACIA VID. SKLADBY VRSTIEV)
1.03 .
1000 2 5735 T 2465 J KERAMICKY PLOCHY PREKLAD HELUZ 115x1250x71mm, Lks
20
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MUROVANE NA TENKOVRSTVOVE LEPIDLO

HELUZ UNI 25 BRUSENE, hr. 250mm

VNUTORNE NENOSNE MURIVO 7 TVAROVIEK HELUZ 11,5 BRUSENE, hr. 115Smm

MUROVANE NA TENKOVRSTVOVE LEPIDLO

TEPELNA IZOLACIA Z EPS (SPECIFIKACIA VID. SKLADBY VRSTIEV)

KERAMICKY PLOCHY PREKLAD HELUZ 115x1250x71mm, Lks

KERAMICKY PLOCHY PREKLAD HELUZ 115x1000x71mm, Lks

KERAMICKY NOSNY PREKLAD HELUZ 70x2750x238mm, 15ks

KERAMICKY NOSNY PREKLAD HELUZ 70x2500x238mm, 3ks

KERAMICKY NOSNY PREKLAD HELUZ 70x1500%238mm, 3ks

KERAMICKY NOSNY PREKLAD HELUZ 70x1250x238mm, 6ks

INTERIEROVE DVERE PRAVE rozmer: 900x2150 mm, svetly rozmer: 800x2100 mm
povrch: laminat, ablozkova zaruben, bez prahu, Ciastoine presklené, 2ks
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povrch: lamindt, oblozkava zaruben, bez prahu, ping, tks

INTERIERQVE DVERE L AVE rozmer: 700x2150 mm, svetly rozmer: 600x2100 mm
povrch: laminat, oblozkova zaruben, bez prahu, plné, 2ks
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VRATANE DOPLNKOV, FARBA BIELA, ZAUSTENE DO DAZDOVEJ KANALIZACIE
OPLECHOVANIE ATIKY, POPLASTOYANY PLECH, hr. 0,6mm, celkova dl. 32m,

@ OPLECHOVANIE STRECHY- ODKVAPOVE POTRUBIE, KRUHOVEHO PRIEREZY, @ 125mm, dl. Tm, 1 ks, hr. 0,6mm, POZINKOVANY PLECH,

VRATANE DOPLNKOV, FARBA SEDA

b &P

i

L=}
(=
o~
T - — — — —=fx @A — - - - - - - [
uu:ruvq I'\Uﬁefrull\Lid pef guly’ r - = = = .Q\t_ S__ — __“_ —_ —_- —_= = _|_| r
kotvena do Zb. venca r - ; 1= - [ L
vypln:fieniace hlinikavé lamely | | AR S P e ; |
TR R PR 146,820 0 i
TN e T A i
M N < T - et “ |
taL e ba=c} o I . ’ L
. RAT: |
| e - . | -
44: - s, ; . “ | B
—_ —_ —_ —_ N o - R { N . - M l L
N Ll s RN |
|_ e - EN o ;! PR | -
B T ’ | L
e - » : |
. '.‘4‘ - . - ';' Y . . | B
. 'q“ - P ; . . . | i
S : . o L
) g ; < s N 4.‘ 'd |
S T g ‘ % l |_ i
o ionif i - o N 5 | |_—
570 =) ~ T S NI
e ’ ; e <
LA : AR o ! 1IE
Ty - Sl e e e e |
P S o | . Ly 4' B ave 4 | | N
Lo S R e s I
s I
SEer ; N
S - S I
PEReE < " 7 - . 3 : | L
TT6490] % : : .y St 8 e
) ’ ‘ k P s 3" 2 : “ o | I| 3 o SEVERKA
={#8820). L T e B S AR S SRt y e I
QPRRE B R A ) e e e e e e T SRS Clteeatl ."l |J ' \
. e St el e DBt i e S e BN
S Tl e e T e e e e T | N :
e S HE ki e < | | k
N SR . @ h i T el “ |
ST ‘?if. G . S A
| 4; P . & e q, : L |
Ry . ; RSN I SADA
Pl ) . Tre T | e NAZOV A MIESTO STAVBY INVESTOR ZHOTOVITEL PD
| T, 3' . . ,' ,‘ 4+6 820 .4 < ; | |_; NOVOSTAVBA RODINNEHO M_k _I P_ . ) Komplexné
q..‘v % ~'4 . 44 . DS :, ; o 4 ) ||_ - DOMU RD 1 . tkai "'QOZI ' —l(A architektonické
| I_ . T s L 4o ‘ ,:_ | nesto Trentin. Zast Z3blatie Horny Sianec 235/13, 911 01, Trentin PROJ=CT a inZinierske sluzby
|_ - = - =% - = = = _ﬁr 21 - - - = _I_I Z0DP. PROJ. Ing. Tomas KUTIS STUPEN PD DOKUMENTACIA PRE STAVEBNE POVOLENE [MESTO Trentin
- - - - - - - - - T T v P - P
AUTOR Ing. Tomas KUTIS C DOKUMENTACIA SO KAT. UZEMIE Z3blatie

200

VYPRACOVAL

Ing. T. KUTIS, R. Mikugka

SO 101

PARC. CisLo 752/253

tast

1.1 Architektonicko - konstrukéné riesenie

O0BSAH

PODORYS STRECHY

MIERKA

1:50 POCET Al

2 |DATUM [12 / 2020

5

+0,000 = 206,200 m.n.m.




6970

Q
+6.820 +6,720 % 1
X _ - - - X - - - g4 = - < — _ = = = = — Hr' Hr'
L S ,) § § : OZN. POPIS (mm) OZN. POPIS (mm)
] AN WWW@M“ § é % Strkova zatazovacia vrstva 50 Kera.rn'lck’a d'a?b? /Lamlnafona podlelha 8
2 e P NS | 7 | Separatna difzne ofvarens textitia 300 g/n? S, |Fexbiny tepiaci fmel / Pruzna poclozka 2
=T g / ST 4 . ’ g - P Betdnova roznasacia doska s vyhladenym povrchom 60
TEMT T TTW/T] T DV T DT T T T T T TTW TR AT | |t D s ety
+3,660 & B Tepelnd izolacia EPS 100 S 80
N
\Aib/h f0 ~ |4 c c Separa/cr.\a f?x.’nha Hydroizolacia proti zemnej vlhkosti a protiradonova
IWT - = g g Tepelna izolacia EPS 100S (2x200) 400 . .
~ - S S A Ly e ochrana (asfaltové pasy)+ penefracnj nafer
/ A - n o Spadova vrstva z EPS 100S v spade 2% . , v . ) .
@_— = /\\ - = = = Parotesns folia %akladova doska vystuzena siefovinou (Spec. vid statikal| 150
- // /K S < N/ N/ ré g Stropna doska- stropny stavebnj systém HELUZ MIAKD | 310 Strkovy zhutneny nasyp 100
/ 3910 \ N < < Vnitornd vapennocementova omietka 10 Lamindtova podiaha 8
- ~ =ﬂ € E \3/ |Lepiaci tmel 2
= —F T T Zelezobetonova schodiskova doska (Specifik. vid statikal | 160
- N Vnltornd vapennocementova omietka 10
(N +3,010 2910 & N Keramicka dlazba / Lamindtova podlaha 8
N s 2210 , OZN. POPIS Flexibilng Lepiaci fmel / Prun podlozka 2
= N, - ' — - " P |Betonova roznasacia doska s vyhladenym povrchom 60
A= 7 RS y % TN Zateplovaci system -lepiaca strierka, fasadne izolacne dosky z &/ PPN . .
R TG T T T W W W T Tl -, TE (€D |55t oo o, oo st Systénu il podahovin wjrovan )
Tr2,600 &l T lepiace] stierke, univerzalny zaklad, silikonova (soklova) omietka Pein: prott/ I
= Aiz x50 - T L Tateplovac, svsTem Jeoiaca <frierha. fa<idne zolatnd dock Stropna doska- stropny stavebny system HELUZ MIAKO 310
\ELE: P N S b . @ ateplovaci systém -lepiaca strierka, fasadne izolatné dosky 2 Vntorn3 vipennocementova omietka 1
N / \ N = — min. viny hr.200mm (XPS v oblasti sokla), sklotextilngd mriezka v 75~ | Befonov dlazha 60780
N 4 N K= 7 lepiacej stierke, univerzalny zaklad, silikonova (soklova) omietka . '
// \\ // // \\ Y————— - Strkodrvina fr. 4/8mm 50
- / RN (g - / N 5 '_[J__ ''''''''' 2 Strkovj zhutneny nésyp 300
& / A N < / 3/ g Poznamka:
/ /( N / /< /; V kipelni je nutné aplikovat na betonovy poter podlahy a vyrovnavaciu
/ // \ e stierku pod lepiaci tmel na stenu, tekutd hydraizol. stierku, styk steny a
N 9k / / @ \\ 2 podlahy pouzit tesniacu pasku. Prierazy vnitornych rozvedov cez
S @ $ 7’ zaladovi dosku dodatocne zaizolovat hydroizolatnou manZzetou
e 1 E /s

OBVODQVE NOSNE MURIVO Z TV,AROVIEK HELUZ UNI 25 BRUSENE, hr. 250mm
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VONKAJSIA FASADNA SILIKONOVA OMIETKA, FARBA PODLA VIZUALIZACIE

VONKAJSIA SOKLOVA OMIETKA, FARBA PODLA VIZUALIZACIE

PREFABRIKOVANA PERGOLA

+6,820

PLASTOVE OKNO, rozmer: 2200x2350 mm, plastové okenné profily, Uw= 1,0 W/(m?K),
2x kridla: 1x atvaravo- sklopné, 1x otocné, izolacné trojsklo, celoobvodové kovanie,
farba: interier biela, exteriér sed3, elektrickd exteriérova zaldzia, 2x

PLASTOVE OKNO, rozmer: 2000x650 mm, plastove okenneé profily, Uw=1,0 W/(m2K),
1x kridlo: otvaravo- sklopné, izolacné trojsklo, celoobvodové kovanie,

farba: interiér biela, exteriér seda, parapet: interiér plastovy, exteriér hlinikovy
plech, elektricka exteriérova zallzia, 1x

H

+5,410 5 2250 +5,410 1000

AN
X

v

—v N\ PLASTOVE OKNO, rozmer: 1000x1000 mm, plastové okenné profily, Uw=1,0 W/(m?K),
- - 410 ///\ 1x kridlo: ofyéravo— sklopnfé, [lepljieh[adné izolaEn(? ’rrojsklo,’celoobv?dové t(ovapie,

P N, 95)\ * -7 farba: interier biela, exterier seda, parapet: interier plastovy, exterier hlinikovy
P AN plech, 1x

+3,910 - /N PLASTOVE OKNO, rozmer: 2200x1500 mm, plastové okenné profily, Uw= 1.0 W/(m?K),
sI; 2x kridlo: 1x atvaravo- sklopné, 1x otolné, izolacné trojsklo, celoobvodavé kovanie,
farba: interiér biela, exteriér Seda, parapet: interiér plastovy, exteriér hlintkovy
plech, elektricka exterierova zallzia, 2x
PLASTOVE OKNO, rozmer: 2250x1500 mm, plastové okenné profily, Uw= 1,0 W/(m?K),
2x kridla: 1x ofvéravo- sklopné, 1x otocné, izolacné trojsklo, celoobvodové kovanie,
farba: interiér biela, exteriér sedd, parapet: interiér plastovy, exteriér hlintkovy
plech, elektricka exteriérova zallzia, 1x
PLASTOVE OKNO, rozmer: 1000x1000 mm, plastové okenné profily, Uw= 1,0 W/(m*K),
Ix kridlo: otvaravo- sklopné, izolacneé trojsklo, celoobvodové kovanie,
farba: interiér biela, exteriér seda, parapet: interiér plastovy, exteriér hlinikovy
plech, 1x
HLINIKOVE VSTUPNE DVERE, rozmer: 1100x2350 mm, svetly rozmer 900x2300 mm,
hlinikove dverné profily, Uw= 1,0 W/(m2K), 1x kridlo, otvaravé do vnitra lavé,
zasklenie: izolacné trojsklo, exteriér: gula+rozeta, interiér: kfucka+ rozeta,
bezpecnostné kovanie, farba: interiér biela, exteriér Seda, 1x
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VONKAJSIA FASADNA SILIKONOVA OMIETKA, FARBA PODLA VIZUALIZACIE

VONKAJSIA SOKLOVA OMIETKA, FARBA PODLA VIZUALIZACIE

III III IHI

2] Bl &

PREFABRIKOVANA PERGOLA

+6,820

PLASTOVE OKNO, rozmer: 2200x2350 mm, plastové okenné profily, Uw= 1,0 W/(m?K),
2x kridla: 1x atvaravo- sklopné, 1x otocné, izolacné trojsklo, celoobvodové kovanie,
farba: interier biela, exteriér sed3, elektrickd exteriérova zaldzia, 2x

PLASTOVE OKNO, rozmer: 2000x650 mm, plastove okenneé profily, Uw=1,0 W/(m2K),

1x kridlo: otvaravo- sklopné, izolacné trojsklo, celoobvodové kovanie,

farba: interiér biela, exteriér seda, parapet: interiér plastovy, exteriér hlinikovy

| e = | | e plech, elektricka exteriérova zallzia, 1x

TV v PLASTOVE OKNO, rozmer: 1000x1000 mm, plastove okenné profily, Uw= 1,0 W/(m*K),

1x kridlo: otvaravo- sklopne, nepriehladné izolacné trojsklo, celosbvodove kovanie,

farba: interier biela, exteriér seda, parapet: interier plastovy, exteriér hlinikovy

+3,910 e PN e SN ElLE/EZTLX , — ;
~ ~ - ~ VE OKNG, rozmer: 2200x1500 mm, plastové okenné profily, Uw= 1,0 W/(m"K),

2x kridlo: 1x atvaravo- sklopné, 1x otolné, izolacné trojsklo, celoobvodavé kovanie,

farba: interiér biela, exteriér Seda, parapet: interiér plastovy, exteriér hlintkovy

plech, elektricka exterierova zallzia, 2x

PLASTOVE OKNO, rozmer: 2250x1500 mm, plastové okenné profily, Uw= 1,0 W/(m?K),

2x kridla: 1x ofvéravo- sklopné, 1x otocné, izolacné trojsklo, celoobvodové kovanie,

— 2350 farba: inferiér bliela, ex.’[eriélr Véed’é,.parape’r: interiér plastavy, exteriér hlinikovy

. ! plech, elektricka exterierova zaluzia, 1x

—x —x PLASTOVE OKNO, rozmer: 1000x1000 mm, plastové okenné profily, Uw= 1,0 W/(m*K),

A Ix kridlo: otvaravo- sklopné, izolacneé trojsklo, celoobvodové kovanie,

farba: interiér biela, exteriér seda, parapet: interiér plastovy, exteriér hlinikovy

plech, 1x

N (2 >t HLINIKOVE VSTUPNE DVERE, rozmer: 1100x2350 mm, svetl§ rozmer 900x2300 mm,

hlinikove dverné profily, Uw= 1,0 W/(m2K), 1x kridlo, otvaravé do vnitra lavé,

zasklenie: izolacné trojsklo, exteriér: gula+rozeta, interiér: kfucka+ rozeta,

bezpecnostné kovanie, farba: interiér biela, exteriér Seda, 1x
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VONKAJSIA FASADNA SILIKONOVA OMIETKA, FARBA PODLA VIZUALIZACIE

VONKAJSIA SOKLOVA OMIETKA, FARBA PODLA VIZUALIZACIE

III III IHI

PREFABRIKOVANA PERGOLA

PLASTOVE OKNO, rozmer: 2200x2350 mm, plastové okenné profily, Uw= 1,0 W/(m?K),
2x kridla: 1x atvaravo- sklopné, 1x otocné, izolacné trojsklo, celoobvodové kovanie,
farba: interier biela, exteriér sed3, elektrickd exteriérova zaldzia, 2x

PLASTOVE OKNO, rozmer: 2000x650 mm, plastove okenneé profily, Uw=1,0 W/(m2K),
1x kridlo: otvaravo- sklopné, izolacné trojsklo, celoobvodové kovanie,

farba: interiér biela, exteriér seda, parapet: interiér plastovy, exteriér hlinikovy
plech, elektricka exteriérova zallzia, 1x

PLASTOVE OKNO, rozmer: 1000x1000 mm, plastové okenné profily, Uw=1,0 W/(m?K),
1x kridlo: otvaravo- sklopne, nepriehladné izolacné trojsklo, celosbvodove kovanie,
farba: interier biela, exteriér seda, parapet: interier plastovy, exteriér hlinikovy
plech, 1x

PLASTOVE OKNO, rozmer: 2200x1500 mm, plastové okenné profily, Uw= 1,0 W/(m’K),
2x kridlo: 1x atvaravo- sklopné, 1x otolné, izolacné trojsklo, celoobvodavé kovanie,
farba: interiér biela, exteriér Seda, parapet: interiér plastovy, exteriér hlintkovy
plech, elektricka exterierova zallzia, 2x

1
|

+3,010 PLASTOVE OKNO, rozmer: 2250x1500 mm, plastové okenné profily, Uw= 1,0 W/(m?K),
I _ — - - - - 4 2x kridla: 1x ofvéravo- sklopné, 1x otocné, izolacné trojsklo, celoobvodové kovanie,
+2,550 farba: interiér biela, exteriér sedd, parapet: interiér plastovy, exteriér hlintkovy
plech, elektricka exteriérova zallzia, 1x
—x PLASTOVE OKNO, rozmer: 1000x1000 mm, plastové okenné profily, Uw= 1,0 W/(m*K),
m o~ Ix kridlo: otvaravo- sklopné, izolacneé trojsklo, celoobvodové kovanie,
> farba: interiér biela, exteriér seda, parapet: interiér plastovy, exteriér hlinikovy
Vi plech, 1x
/ HLINIKOVE VSTUPNE DVERE, rozmer: 1100x2350 mm, svetlj rozmer 900x2300 mm,
C @ % @ hlinikové dverné profily, Uw= 1,0 W/(m’K), 1x kridlo, ofvaravé do vnitra tave,
T zasklenie: izolacné trojsklo, exteriér: gula+rozeta, interiér: klucka+ rozeta,
bezpecnostné kovanie, farba: interiér biela, exteriér Seda, 1x
@ KLAMPIARSKY PRVOK, POZINKOVANY PLECH, FARBA SA SPRESNI POCAS REALIZACE
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VONKAJSIA FASADNA SILIKONOVA OMIETKA, FARBA PODLA VIZUALIZACIE

VONKAJSIA SOKLOVA OMIETKA, FARBA PODLA VIZUALIZACIE

III III IHI

PREFABRIKOVANA PERGOLA

PLASTOVE OKNO, rozmer: 2200x2350 mm, plastové okenné profily, Uw= 1,0 W/(m?K),
2x kridla: 1x atvaravo- sklopné, 1x otocné, izolacné trojsklo, celoobvodové kovanie,
farba: interier biela, exteriér sed3, elektrickd exteriérova zaldzia, 2x

PLASTOVE OKNO, rozmer: 2000x650 mm, plastove okenneé profily, Uw=1,0 W/(m2K),
1x kridlo: otvaravo- sklopné, izolacné trojsklo, celoobvodové kovanie,

farba: interiér biela, exteriér seda, parapet: interiér plastovy, exteriér hlinikovy
plech, elektricka exteriérova zallzia, 1x

PLASTOVE OKNO, rozmer: 1000x1000 mm, plastové okenné profily, Uw=1,0 W/(m?K),
1x kridlo: otvaravo- sklopne, nepriehladné izolacné trojsklo, celosbvodove kovanie,
farba: interier biela, exteriér seda, parapet: interier plastovy, exteriér hlinikovy
plech, 1x

PLASTOVE OKNO, rozmer: 2200x1500 mm, plastové okenné profily, Uw= 1,0 W/(m’K),
2x kridlo: 1x atvaravo- sklopné, 1x otolné, izolacné trojsklo, celoobvodavé kovanie,
farba: interiér biela, exteriér Seda, parapet: interiér plastovy, exteriér hlintkovy
plech, elektricka exterierova zallzia, 2x

PLASTOVE OKNO, rozmer: 2250x1500 mm, plastové okenné profily, Uw= 1,0 W/(m?K),
2x kridla: 1x ofvéravo- sklopné, 1x otocné, izolacné trojsklo, celoobvodové kovanie,
farba: interiér biela, exteriér sedd, parapet: interiér plastovy, exteriér hlintkovy
plech, elektricka exteriérova zallzia, 1x

PLASTOVE OKNO, rozmer: 1000x1000 mm, plastové okenné profily, Uw= 1,0 W/(mK),
Ix kridlo: otvaravo- sklopné, izolacneé trojsklo, celoobvodové kovanie,

farba: interiér biela, exteriér seda, parapet: interiér plastovy, exteriér hlinikovy
plech, 1x

HLINIKOVE VSTUPNE DVERE, rozmer: 1100x2350 mm, svetlj rozmer 900x2300 mm,
hlinikove dverné profily, Uw= 1,0 W/(m2K), 1x kridlo, otvaravé do vnitra lavé,
zasklenie: izolacné trojsklo, exteriér: gula+rozeta, interiér: kfucka+ rozeta,
bezpecnostné kovanie, farba: interiér biela, exteriér Seda, 1x
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