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UZITKOVA PLOCHA CELKOM /BEZ TERASY/: 57,85 m?
ZASTAVANA PLOCHA /BEZ TERASY/: 68,65 m>

OBVODOVE NOSNE MURIVO Z TVAROVIEK HELUZ UNI 25 BRUSENE, hr. 250mm
MUROVANE NA TENKOVRSTVOVE LEPIDLO

VNUTORNE NENOSNE MURIVO Z TVAROVIEK HELUZ 11,5 BRUSENE, hr. 115mm

MUROVANE NA TENKOVRSTVOVE LEPIDLO

TEPELNA IZOLACIA Z EPS (SPECIFIKACIA VID. SKLADBY VRSTIEV)

KERAMICKY PLOCHY PREKLAD HELUZ 115x1250x71mm, 3ks

KERAMICKY PLOCHY PREKLAD HELUZ 115x1000x71mm, bks

KERAMICKY NOSNY PREKLAD HELUZ 70x2750x238mm, 12ks

KERAMICKY NOSNY PREKLAD HELUZ 70x2500x238mm, 6ks

KERAMICKY NOSNY PREKLAD HELUZ 70x1500x238mm, 3ks

KERAMICKY NOSNY PREKLAD HELUZ 70x1250x238mm, 6ks

KERAMICKY NOSNY PREKLAD HELUZ 70x1000x238mm, 3ks

INTERIEROVE DVERE PRAVE rozmer: 900x2150 mm, svetlj rozmer: 800x2100 mm

povrch: lamindt, obloZkova zaruben, bez prahu, Ciastocne presklené, 2ks

INTERIEROVE DVERE PRAVE rozmer: 800x2150 mm, svetlj rozmer: 700x2100 mm

povrch: lamindt, ablozkova zaruben, bez prahu, plné, ks

B|ED|D

INTERIEROVE DVERE [ AVE rozmer: 700x2150 mm, svetly rozmer: 600x2100 mm

povrch: lamindt, obloZkova zaruben, bez prahu, plné, 2ks
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- .| STRKOVA ZATAZOVACIA VRSTVA, 63m?

OPLECHOVANIE STRECHY- ODKVAPOVE POTRUBIE, KRUHOVEHO PRIEREZY, @ 125mm, dl. Tm, 1 ks, hr. 0,6mm, POZINKOVANY PLECH,
VRATANE DOPLNKOV, FARBA BIELA, ZAUSTENE DO DAZDOVEJ KANALIZACIE

OPLECHOVANIE ATIKY, POPLASTOVANY PLECH, hr. 0,6mm, celkova dl. 32m,

VRATANE DOPLNKOV, FARBA SEDA

OPLECHOVANIE OKAPOVEJ HRANY KONZOLY NAD VSTUPOM, POPLASTOVANY PLECH, hr. 0,6mm, celkova dl. & 5,

VRATANE DOPLNKOV, FARBA SEDA

OPLECHOVANIE NAPOJENIA STRECHY NA STENU, POPLASTOVANY PLECH, hr. 0,6mm, celkova dl. 4,5m,

VRATANE DOPLNKOV, FARBA SEDA

OPLECHOVANIE ATIKY NA SPOJI SUSEDNEHO RD, POPLASTOVANY PLECH, hr. 0,6mm, celkova dl. 5,5m,

VRATANE DOPLNKOV, FARBA SEDA
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OBVODQVE NOSNE MURIVO Z TV,AROVIEK HELUZ UNI 25 BRUSENE, hr. 250mm
MUROVANE NA TENKOVRSTVOVE LEPIDLO

VNUTORNE NENOSNE MURIVO 7 TVAROVIEK HELUZ 11,5 BRUSENE, hr. 115mm
MUROVANE NA TENKOVRSTVOVE LEPIDLO
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Zateplovaci systém -lepiaca strierka, fasadne izolacné dosky z
EPS hr.50mm, sklotextilnd mriezka v lepiacej stierke, univerzalny
zaklad, silikonova omietka

TS T 0300

NN NN N N N N N N NN

6000500 1

OBVODQVE NOSNE MURIVO Z TV,AROVIEK HELUZ UNI 25 BRUSENE, hr. 250mm
MUROVANE NA TENKOVRSTVOVE LEPIDLO

VNUTORNE NENOSNE MURIVO 7 TVAROVIEK HELUZ 11,5 BRUSENE, hr. 115mm

MUROVANE NA TENKOVRSTVOVE LEPIDLO

NOSNE MURIVO Z DEBNIACICH TVARNIC hr. 150 a 300mm

TEPELNA IZOLACIA Z EPS (SPECIFIKACIA VID. SKLADBY VRSTIEV)

TEPELNA IZOLACIA ~-EXTRUDOVANY POLYSTYREN (SPECIFIKACIA PODLA SKLADBY VRSTIEV)

TEPELNA IZOLACIA -MINERALNA VLNA [SPECIFIKACIA PODLA SKLADBY VRSTIEV)

MONOLITICKY ZELEZOBETON (SPECIFIKACIA VID CAST

STATIKA)

MONOLITICKY PROSTY BETON (SPECIFIKACIA VID CAST STATIKA)

STRKOVY ZHUTNENY NASYP fr.0-64mm

STRKODRVINA fr.4-8mm

ZHUTNENY ZEMNY NASYP

HYDROIZOLACIA (SPECIFIKACIA PODLA SKLADBY VRSTIEV)
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VONKAJSIA FASADNA SILIKONOVA OMIETKA, FARBA PODLA VIZUALIZACIE

VONKAJSIA SOKLOVA OMIETKA, FARBA PODLA VIZUALIZACIE

PREFABRIKOVANA PERGOLA

PLASTOVE OKNO, rozmer: 2200x2350 mm, plastové okenné profily, Uw= 1,0 W/(m?K),
2x kridlo: 1x otvaravo- sklopng, 1x atolné, izolacné trojsklo, celoabvodové kovanie,
farba: interiér biela, exteriér seda, elektricka exteriérova zallzia, 2x

PLASTOVE OKNO, rozmer: 2000x650 mm, plastové okenné profily, Uw= 1,0 W/(m’K],
1x kridlo: otvaravo- sklopné, izalacné trojsklo, celoobvodové kovanie,

farba: interiér biela, exteriér Seda, parapet: interiér plastovy, exteriér hlinikovy
plech, elektricka exteriérova zal(zia, 1x

PLASTOVE OKNO, rozmer: 1000x1000 mm, plastové okenné profily, Uw= 1,0 W/(mK),
1x kridlo: otvaravo- sklopné, nepriehladné izolacné trojsklo, celoobvodové kovanie,
farba: interiér biela, exteriér Seda, parapet: interiér plastovy, exteriér hlinikovy
plech, 1x

PLASTOVE OKNO, rozmer: 2200x1500 mm, plastove okenné profily, Uw=1,0 W/(m2K),
2x kridlo: 1x ofvaravo- sklopné, 1x otoCné, izolacné trojsklo, celoobvodoveé kovanie,
farba: inferiér biela, exteriér seda, parapet: interiér plastovy, exteriér hlinikavy
plech, elektrickd exteriérova zallzia, 2x

PLASTOVE OKNO, rozmer: 2000x1500 mm, plastové okenné profily, Uw= 1,0 W/(m K],
2x kridlo: 1x otvaravo- sklopné, 1x atolné, izolacné trojsklo, celoabvodove kovanie,
farba: interier biela, exterier seda, parapet: interier plastovy, exterier hlinikovy
plech, elektricka exteriérova zal(zia, 1x

PLASTOVE OKNO, rozmer: 750x1000 mm, plastové okenné profily, Uw= 1,0 W/(m2K),
1x kridlo: otvaravo- sklopné, nepriehtadné izolacné trojsklo, celoobvodavé kovanie,
farba: interiér biela, exteriér Seda, parapet: interiér plastovy, exteriér hlinikovy
plech, 1x

PLASTOVE OKNO, rozmer: 1000x1000 mm, plastové okenné profily, Uw= 1,0 W/(m?K),
1x kridlo: otvaravo- sklopné, izalacne trojsklo, celoobvodové kovanie,

farba: interiér biela, exteriér Seda, parapet: interiér plastovy, exteriér hlinikovy
plech, 1x

HLINIKOVE VSTUPNE DVERE, rozmer: 1100x2350 mm, svetlj rozmer 900x2300 mm,

hlinikové dverné profily, Uw= 1,0 W/(m2K), 1x kridlo, ofvaravé do vadtra tavé,
zasklenie: izolacné frojsklo, exteriér: guta+rozeta, interiér: klucka+ rozeta,
bezpefnostné kovanie, farba: interiér biela, exteriér Seda, 1x ‘
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VONKAJSIA FASADNA SILIKONOVA OMIETKA, FARBA PODLA VIZUALIZACIE

@ ,_1—_| ,_Z__l ,_3—_| VONKAJSIA SOKLOVA OMIETKA, FARBA PODLA VIZUALIZACIE
1

PREFABRIKOVANA PERGOLA

+6,820

PLASTOVE OKNO, rozmer: 2200x2350 mm, plastové okenné profily, Uw= 1,0 W/(m?K),
2x kridlo: 1x otvaravo- sklopng, 1x atolné, izolacné trojsklo, celoabvodové kovanie,
farba: interiér biela, exteriér seds, elektrickd exteriérova zal(zia, 2x

PLASTOVE OKNO, rozmer: 2000x650 mm, plastové okenné profily, Uw= 1,0 W/(m?K),
1x kridlo: otvaravo- sklopné, izalacné trojsklo, celoobvodové kovanie,
farba: interiér biela, exteriér Seda, parapet: interiér plastovy, exteriér hlinikovy
~ AN ~ AN plech, elektricka exteriérova zal(zia, 1x

< V2R < 7\ PLASTOVE OKNO, rozmer: 1000x1000 mm, plastové okenné profily, Uw= 1,0 W/(m?K),
1x kridlo: otvaravo- sklopné, nepriehladné izolacné trojsklo, celoobvodové kovanie,
\ farba: interiér biela, exteriér Seda, parapet: interiér plastovy, exteriér hlinikovy
+3,910 e NG id NG plech, 1
> = PLASTOVE OKNO, rozmer: 2200x1500 mm, plastavé okenné profily, Uw=1,0 W/(m2K),
2x kridlo: 1x ofvaravo- sklopné, 1x otoCné, izolacné trojsklo, celoobvodoveé kovanie,
farba: interiér biela, exteriér Seda, parapet: interiér plastovy, exteriér hlinikovy
+3,010 plech, elektrickd exteriérova zallzia, 2x
PLASTOVE OKNO, rozmer: 2000x1500 mm, plastové okenné profily, Uw= 1,0 W/(m?K),
2x kridlo: 1x otvaravo- sklopné, 1x atolné, izolacné trojsklo, celoabvodove kovanie,
farba: interiér biela, exteriér Seda, parapet: interiér plastovy, exteriér hlinikovy
plech, elektricka exteriérova zal(zia, 1x
HX s A HX s A PLASTOVE OKNO, rozmer: 750x1000 mm, plastové okenné profily, Uw= 1,0 W/(rnz.K),
1x kridlo: otvaravo- sklopné, nepriehtadné izolacné trojsklo, celoobvodavé kovanie,
farba: interiér biela, exteriér Seda, parapet: interiér plastovy, exteriér hlinikovy
plech, 1x
PLASTOVE OKNO, rozmer: 1000x1000 mm, plastové okenné profily, Uw= 1,0 W/(m*K),
1x kridlo: otvaravo- sklopné, izolacné trojsklo, celoobvodové kovanie,
farba: interiér biela, exteriér Seda, parapet: interiér plastovy, exteriér hlinikovy
\ plech, 1x

40,000 ||/ N 4 / N HLINIKOVE VSTUPNE DVERE, rozmer: 1100x2350 mm, svetlj rozmer 900x2300 mm,
/ AN / AN

hlinikové dverné profily, Uw= 1,0 W/(m?K)i, 1x ki‘idlo; otvaravé do vndtra fa'vé', o
zasklenie: izolacné trojsklo, exteriér: gula+rozeta, interiér: klucka+ rozeta,
bezpefnostné kovanie, farba: interiér biela, exteriér Seda, 1x '
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VONKA JSIA FASADNA SILIKONOVA OMIETKA, FARBA PODLA VIZUALIZACIE

VONKAJSIA SOKLOVA OMIETKA, FARBA PODLA VIZUALIZACIE

PREFABRIKOVANA PERGOLA

+6,820

PLASTOVE OKNO, rozmer: 2200x2350 mm, plastové okenné profily, Uw= 1,0 W/(m”K),
2x kridlo: 1x otvéaravo- sklopng, 1x atolné, izolacné trojsklo, celoabvodové kovanie,

1000

2350
®

farba: interiér biela, exteriér seda, elektricka exteriérova zallzia, 2x
PLASTOVE OKNO, rozmer: 2000x650 mm, plastové okenné profily, Uw= 1,0 W/(m’ K],
70 +5 410 1x kridlo: otvaravo- sklopné, izalacné trojsklo, celoobvodavé kovanie,
A s,zi farba: interiér biela, exteriér Seda, parapet: interiér plastovy, exteriér hlinikovy
plech, elektricka exterierova zal(zia, 1x
PLASTOVE OKNO, rozmer: 1000x1000 mm, plastové okenné profily, Uw= 1,0 W/(m?K),
1x kridlo: otvaravo- sklopné, nepriehladné izolacné trojsklo, celoobvodové kovanie,
+4,410 farba: interiér biela, exteriér Seda, parapet: interiér plastovy, exteriér hlinikovy
= SI; plech, 1x
PLASTOVE OKNO, rozmer: 2200x1500 mm, plastove okenné profily, Uw=1,0 W/(m2K),
2x kridlo: 1x ofvaravo- sklopné, 1x otoCné, izolacné trojsklo, celoobvodoveé kovanie,
farba: inferiér biela, exteriér seda, parapet: interier plastovy, exteriér hlinikavy
plech, elektrickd exteriérova zallzia, 2x
+3,010 PLASTOVE OKNO, rozmer: 2000x1500 mm, plastové okenné profily, Uw= 1,0 W/(m° K],
SI; 2x kridlo: 1x otvéaravo- sklopné, 1x atolné, izolacné trojsklo, celoabvodove kovanie,
i 42550 farba: inferiér biela, exteriér seda, parapet: interier plastovy, exterier hlinikavy
47 plech, elektricka exteriérova zal(zia, 1x
N PLASTOVE OKNO, rozmer: 750x1000 mm, plastové okenné profily, Uw= 1,0 W/(m’K),
1x kridlo: otvaravo- sklopné, nepriehtadné izolacné trojsklo, celoobvodavé kovanie,
100 farba: interiér biela, exteriér Seda, parapet: interiér plastovy, exteriér hlinikovy
/ plech, 1x
// PLASTOVE OKNO, rozmer: 1000x1000 mm, plastové okenné profily, Uw= 1,0 W/(mK),
@ 1x kridlo: otvaravo- sklopne, izalacne trojsklo, celoobvodavé kovanie,

Ny farba: interiér biela, exteriér Seda, parapet: interiér plastovy, exteriér hlinikovy
. \ plech, 1x
N HLINIKOVE VSTUPNE DVERE, rozmer: 1100x2350 mm, svetly rozmer 900x2300 mm,
\ +0,000 @ hlinikové dverné profily, Uw= 1,0 W/(m>K), 1x kridlo, otvaravé do vnitra lave,
: zasklenie: izolacné frojsklo, exteriér: gulta+rozeta, interiér: klucka+ rozeta,
7 G bezpefnostné kovanie, farba: inferiér biela, exteriér Seda, 1 '
pecnostné kovanie, farba: interiér biela, exterier seda, 1x
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VONKAJSIA FASADNA SILIKONOVA OMIETKA, FARBA PODLA VIZUALIZACIE

VONKAJSIA SOKLOVA OMIETKA, FARBA PODLA VIZUALIZACIE

PREFABRIKOVANA PERGOLA

PLASTOVE OKNO, rozmer: 2200x2350 mm, plastové okenné profily, Uw= 1,0 W/(m*K),
2x kridlo: 1x otvaravo- sklopng, 1x atolné, izolacné trojsklo, celoabvodové kovanie,
farba: interiér biela, exteriér seda, elektricka exteriérova zallzia, 2x

PLASTOVE OKNO, rozmer: 2000x650 mm, plastové okenné profily, Uw= 1,0 W/(m’K],
1x kridlo: otvaravo- sklopné, izalacné trojsklo, celoobvodové kovanie,

farba: interiér biela, exteriér Seda, parapet: interiér plastovy, exteriér hlinikovy
plech, elektricka exteriérova zal(zia, 1x

PLASTOVE OKNO, rozmer: 1000x1000 mm, plastové okenné profily, Uw= 1,0 W/(mK),
1x kridlo: otvaravo- sklopné, nepriehladné izolacné trojsklo, celoobvodové kovanie,
farba: interiér biela, exteriér Seda, parapet: interiér plastovy, exteriér hlinikovy
plech, 1x

PLASTOVE OKNO, rozmer: 2200x1500 mm, plastove okenné profily, Uw=1,0 W/(m2K),
2x kridlo: 1x ofvaravo- sklopné, 1x otoCné, izolacné trojsklo, celoobvodoveé kovanie,
farba: inferiér biela, exteriér seda, parapet: interiér plastovy, exteriér hlinikavy
plech, elektrickd exteriérova zallzia, 2x

PLASTOVE OKNO, rozmer: 2000x1500 mm, plastové okenné profily, Uw= 1,0 W/(m K],
2x kridlo: 1x otvaravo- sklopné, 1x atolné, izolacné trojsklo, celoabvodove kovanie,
farba: interier biela, exterier seda, parapet: interier plastovy, exterier hlinikovy
plech, elektricka exteriérova zal(zia, 1x

PLASTOVE OKNO, rozmer: 750x1000 mm, plastové okenné profily, Uw= 1,0 W/(m2K),
1x kridlo: otvaravo- sklopné, nepriehtadné izolacné trojsklo, celoobvodavé kovanie,
farba: interiér biela, exteriér Seda, parapet: interiér plastovy, exteriér hlinikovy
plech, 1x

PLASTOVE OKNO, rozmer: 1000x1000 mm, plastové okenné profily, Uw= 1,0 W/(m?K),
1x kridlo: otvaravo- sklopné, izalacne trojsklo, celoobvodové kovanie,

farba: interiér biela, exteriér Seda, parapet: interiér plastovy, exteriér hlinikovy
plech, 1x

HLINIKOVE VSTUPNE DVERE, rozmer: 1100x2350 mm, svetlj rozmer 900x2300 mm,

hlinikove dverné profily, Uw= 1,0 W/(m?K), 1x kridlo, ofvaravé do vnltra tavé,
zasklenie: izolacné frojsklo, exteriér: guta+rozeta, interiér: klucka+ rozeta,
bezpefnostné kovanie, farba: interiér biela, exteriér Seda, 1x ‘
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