600 24650 600 5075 E

300, ‘ 2900 ‘ 300 ‘ 5075 , ‘
25 ‘ ‘ ‘ ‘ /y% NOSNE MURIVO Z DEBNIACICH TVARNIC hr. 300mm

TODAIDANY FOAAVO

iu-‘ -
150

-0,800

600
‘ ) 0 )

o FE -0,800
T =

SEVERKA

N

2 W
=4
b <. 2
~0,800 SADA
-1,400
w| «| [Z6.800 2 = NAZOV A MIESTO STAVBY INVESTOR ZHOTOVITEL PD
SIS 1,400 - 2265 = !
' 20800 NOVOSTAVBA RODINNEHO . -— Komplexné
150A . DOMU RD 3 . Petel’ SItar ' :l (A architektonické
o v o =, - Pavla Jozefa Safarika 902/13, 917 01, Prievidza PROJ=CT 2 ininierske sluzby
mesto Trencin, cast’ Zablatie
= ZODP. PROJ. | Ing. Toma3 KUTIS STUPEN PD | DOKUMENTACIA PRE STAVEBNE POVOLENE [MESTO Trentin
' AUTOR Ing. Toma% KUTIS C DOKUMENTACIA SO KAT. UZEME | Zablatie
VYPRACOVAL |Ing. T. KUTIS, R. Mikugka S0 101 PARC. CiSLO | 752/251, #52/252
| 3750 | | Cast 1.1 Architektonicko - konStrukiné riesenie
' | | ' 150" 0BSAH PODORYS ZAKLADOV 2
| 3500 , 5250 MIERKA 150 POCET Ab | 2 |DATUM [12 /2020 [+0,000 = 206,200 mnm.




Ele
__________________ 2
TN, S 30— 0O 4950
. 1 -
— 1000 2200 , L] 1375 k; 2200 1375
! ‘ 2350 i ‘ L =
5011250 ) 3500 0 | < 250
. T —
| | Dlg |
| lova konstrukci | o =
| |Kotvens do 26 venes ! =
| vypln:tieniace hlinikove lamel ! L
| i st
| 50
R
S )
MW
S 8200 [ 50

-

AN

-min. vina hr.SOm{n

1.03

4010

AL,

T

—
SIS,

50

5735 5 2465
g 3 2| Z 2
1
@@ § S S 1) § 7<
{0 3750 1985 465 |/ 50
17 _-;L
E‘ %{% o 1465 885 1 —
NS 0l s =
=== =g=SF3g&mxxd ] & e
----- - EL .01 F d | E
‘@@ 0,050] (k202 Rl woom| |2 Ll / A £ 2
i i ®© |~ 2100 P c c
| ole N n [ = =
}% 2|80 )1 S +— B c c
GO \ e 1.0 E £
. % E
T T T = ‘5:9" 1985 = f @ 235
i @_, 115 7 A
WA&%&MW] 1o
50| 3500 50| 4450 50
1250 2000 | 500 2500 | 1000 1450
1000(1100) ' " 1000(1350)
3750 4950
8700

E’Eg? ufEZS%USTI PLOCHA 0ZN. PODLAHY UPRAVSYTEEXRCHOV STROPY POZNAMKA

101 | PREDSIER L2 KERAILDLAZBA, | ¢ our VC OMETKA ERAMCKY SOKEL,
102 | TECHNICKA MESTNOST 65n” KERAILDLAZBA, | VCOHETKA, | ¢ omeria VISKA 0BKLAOU
1.03 | 0BYVACKA S KUCHYNOU 42,23’ Eﬁgm&w’& VC. OMETKA VC. OMETKA SOKLOVA LISTA

104 | SCHODISKO L9n® LAMNATOVA VC OMETKA VC OMETKA SOKLOVA LISTA

105 | TERASA 25,23° BETONDVA FASADNA OMETKA | PERGOLA SOKLOVA OMETKA
UZITKOVA PLOCHA CELKOM /BEZ TERASY/: 57,85 m?
ZASTAVANA PLOCHA /BEZ TERASY/: 68,65 m”

OBVODOVE NOSNE MURIVO Z TV,AROVIEK HELUZ UNI 25 BRUSENE, hr. 250mm
MUROVANE NA TENKOVRSTVOVE LEPIDLO

VNUTORNE NENOSNE MURIVO Z TVAROVIEK HELUZ 11,5 BRUSENE, hr. 115mm
MUROVANE NA TENKOVRSTVOVE LEPIDLO

TEPELNA IZOLACIA Z EPS (SPECIFIKACIA VID. SKLADBY VRSTIEV)

KERAMICKY PLOCHY PREKLAD HELUZ 115x1250x71mm, 3ks

KERAMICKY PLOCHY PREKLAD HELUZ 115x1000x71mm, bks

KERAMICKY NOSNY PREKLAD HELUZ 70x2750x238mm, 12ks

KERAMICKY NOSNY PREKLAD HELUZ 70x2500x238mm, 6ks

KERAMICKY NOSNY PREKLAD HELUZ 70x1500x238mm, 3ks

KERAMICKY NOSNY PREKLAD HELUZ 70x1250x238mm, 6ks

KERAMICKY NOSNY PREKLAD HELUZ 70x1000x238mm, 3ks

INTERIEROVE DVERE PRAVE rozmer: 900x2150 mm, svetlj rozmer: 800x2100 mm
povrch: lamindt, obloZkova zaruben, bez prahu, Ciastocne presklené, 2ks

INTERIEROVE DVERE PRAVE rozmer: 800x2150 mm, svetlj rozmer: 700x2100 mm

povrch: lamindt, ablozkova zaruben, bez prahu, plné, ks

B|ED|D

INTERIEROVE DVERE [ AVE rozmer: 700x2150 mm, svetly rozmer: 600x2100 mm

povrch: lamindt, obloZkova zaruben, bez prahu, plné, 2ks
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- .| STRKOVA ZATAZOVACIA VRSTVA, 63m?

)
L)
__|_' OPLECHOVANIE STRECHY- ODKVAPOVE POTRUBIE, KRUHOVEHO PRIEREZY, ¢ 125mm, dl. Tm, 1ks, hr. 0,6mm, POZINKOVANY PLECH,
/| VRATANE DOPLNKOV, FARBA BIELA, ZAUSTENE DO DAZDOVEJ KANALIZACIE
| OPLECHOVANIE ATIKY, POPLASTOVANY PLECH, hr. 0,6mm, celkova dl. 32m,
VRATANE DOPLNKOV, FARBA SEDA

OPLECHOVANIE OKAPOVEJ HRANY KONZOLY NAD VSTUPOM, POPLASTOVANY PLECH, hr. 0,6mm, celkova dl. 4,5,
VRATANE DOPLNKOV, FARBA SEDA

OPLECHOVANIE NAPOJENIA STRECHY NA STENU, POPLASTOVANY PLECH, hr. 0,6mm, celkova dl. &,5m,
VRATANE DOPLNKOV, FARBA SEDA

100

CBIB|BIBID

OPLECHOVANIE ATIKY NA SPOJI SUSEDNEHO RD, POPLASTOVANY PLECH, hr. 0,6mm, celkova dl. 5,5m,
VRATANE DOPLNKOV, FARBA SEDA
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Strkova zatazovacia vrstva 50 Keramicka dlazba / Laminatova podlaha 8
Separatna difizne otvorena textilia 300 g/m? N Eletx,'b'ln),' leP'af'Vm_EId/ PI:uzna pholdldozk’a ; 20
odolng vodi hnilobe etdnov3 roznasacia doska s vyhladenjm povrchom
Hvdroizolscia mPVC folia Systemova folia podlahoveho vykurovania
SZ aratnd textilia Tepelna izolacia EPS 100 S 80
Tepelné iz0lacia EPS 1005 (2x200] 400 Hydroizolacia proti zemnej vlhkosti a protiradonova
S gdové vrstva 2 EPS 1005 v spade 2% ochrana (asfaltové pasyl+ penefrainy nater
Pgrofesné félia P ’ Z4kladova doska vystuzena siefovinou (Spec. vid statika)| 150
Stropna doska- stropny stavebnj system HELUZ MIAKO 310 Strkovj zhutnenj nasyp 100
Vndtorna vapennocementova omietka 10 Laminatova podlaha 8
Lepiaci tmel 2
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Stropna doska- stropny stavebnj systéem HELUZ MIAKO 310

Tepelnd izolacia EPS 1005 50 Vndtorn vapennocementova omietka 10
Spadova vrstva z EPS 100S v spade 2% Keramicka dlazba / Laminatova podlaha 8
5 cnov : N/ | Floxibilng lepiaci tmel / Pruzna podlozk 2
elezobetonova stropna doska 150 exibiiny lepiacl rmel / Fruzna podlozka
Zateplovaci systém 50 Betonova roznasacia doska s vyhladenym povrchom 60
Systémava folia podlahoveho vykurovania
Tepelna izolacia proti krokovému Gtlmu 30

OZN. POPIS

650

D

Zateplovaci systém -lepiaca strierka, fasadne izolacné dosky z
EPS hr.200mm (XPS v oblasti sokla), sklotextilng mriezka v

Vnltorna vapennocementova omietka 10
Betonova dlazba 60/80
Strkodrvina fr. &/8mm 50
Strkovy zhutneny nasyp 300

1400

Zateplovaci systém -lepiaca strierka, fasadne izolacné dosky z
min. viny hr.200mm (XPS v oblasti sokla), sklotextilnd mriezka v
lepiace] stierke, univerzalny zaklad, silikonova (soklova) omietka

e

lepiace] stierke, univerzalny zaklad, silikonova (soklova) omietka Pozndmka:
V kipelni je nutné aplikovat na betonovy poter podlahy a vyrovnavaciu
stierku pod lepiaci tmel na stenu, tekutd hydroizol. stierku, styk steny a
podlahy pouzit tesniacu pasku. Prierazy vndtornych rozvodov cez
zéladovii dosku dodatocne zaizolovat hydroizolacnou manZetou

Zateplovaci systém -lepiaca strierka, fasadne izolacné dosky z
EPS hr.50mm, sklotextilnd mriezka v lepiacej stierke, univerzalny
zaklad, silikonova omietka

D

600 \5do]
\

OBVODQVE NOSNE MURIVO Z TV,AROVIEK HELUZ UNI 25 BRUSENE, hr. 250mm
MUROVANE NA TENKOVRSTVOVE LEPIDLO

VNUTORNE NENOSNE MURIVO 7 TVAROVIEK HELUZ 11,5 BRUSENE, hr. 115mm
MUROVANE NA TENKOVRSTVOVE LEPIDLO

NOSNE MURIVO Z DEBNIACICH TVARNIC hr. 150 a 300mm

TEPELNA IZOLACIA Z EPS (SPECIFIKACIA VID. SKLADBY VRSTIEV)

TEPELNA IZOLACIA ~-EXTRUDOVANY POLYSTYREN (SPECIFIKACIA PODLA SKLADBY VRSTIEV)

TEPELNA IZOLACIA -MINERALNA VLNA [SPECIFIKACIA PODLA SKLADBY VRSTIEV)

MONOLITICKY ZELEZOBETON (SPECIFIKACIA VID CAST STATIKA)

MONOLITICKY PROSTY BETON (SPECIFIKACIA VID CAST STATIKA)

STRKOVY ZHUTNENY NASYP fr.0-64mm

STRKODRVINA fr.4-8mm

ZHUTNENY ZEMNY NASYP

HYDROIZOLACIA (SPECIFIKACIA PODLA SKLADBY VRSTIEV)
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VONKAJSIA FASADNA SILIKONOVA OMIETKA, FARBA PODLA VIZUALIZACIE

VONKAJSIA SOKLOVA OMIETKA, FARBA PODLA VIZUALIZACIE

PREFABRIKOVANA PERGOLA

PLASTOVE OKNO, rozmer: 2200x2350 mm, plastové okenné profily, Uw= 1,0 W/(m?K),
2x kridlo: 1x otvaravo- sklopng, 1x atolné, izolacné trojsklo, celoabvodové kovanie,
farba: interiér biela, exteriér seda, elektricka exteriérova zallzia, 2x

PLASTOVE OKNO, rozmer: 2000x650 mm, plastové okenné profily, Uw= 1,0 W/(m’K],
1x kridlo: otvaravo- sklopné, izalacné trojsklo, celoobvodové kovanie,

farba: interiér biela, exteriér Seda, parapet: interiér plastovy, exteriér hlinikovy
plech, elektricka exteriérova zal(zia, 1x

PLASTOVE OKNO, rozmer: 1000x1000 mm, plastové okenné profily, Uw= 1,0 W/(mK),
1x kridlo: otvaravo- sklopné, nepriehladné izolacné trojsklo, celoobvodové kovanie,
farba: interiér biela, exteriér Seda, parapet: interiér plastovy, exteriér hlinikovy
plech, 1x

PLASTOVE OKNO, rozmer: 2200x1500 mm, plastove okenné profily, Uw=1,0 W/(m2K),
2x kridlo: 1x ofvaravo- sklopné, 1x otoCné, izolacné trojsklo, celoobvodoveé kovanie,
farba: inferiér biela, exteriér seda, parapet: interiér plastovy, exteriér hlinikavy
plech, elektrickd exteriérova zallzia, 2x

PLASTOVE OKNO, rozmer: 2000x1500 mm, plastové okenné profily, Uw= 1,0 W/(m K],
2x kridlo: 1x otvaravo- sklopné, 1x atolné, izolacné trojsklo, celoabvodove kovanie,
farba: interier biela, exterier seda, parapet: interier plastovy, exterier hlinikovy
plech, elektricka exteriérova zal(zia, 1x

PLASTOVE OKNO, rozmer: 750x1000 mm, plastové okenné profily, Uw= 1,0 W/(m2K),
1x kridlo: otvaravo- sklopné, nepriehtadné izolacné trojsklo, celoobvodavé kovanie,
farba: interiér biela, exteriér Seda, parapet: interiér plastovy, exteriér hlinikovy
plech, 1x

PLASTOVE OKNO, rozmer: 1000x1000 mm, plastové okenné profily, Uw= 1,0 W/(m?K),
1x kridlo: otvaravo- sklopné, izalacne trojsklo, celoobvodové kovanie,

farba: interiér biela, exteriér Seda, parapet: interiér plastovy, exteriér hlinikovy
plech, 1x

HLINIKOVE VSTUPNE DVERE, rozmer: 1100x2350 mm, svetlj rozmer 900x2300 mm,

hlinikové dverné profily, Uw= 1,0 W/(m2K), 1x kridlo, ofvaravé do vadtra tavé,
zasklenie: izolacné frojsklo, exteriér: guta+rozeta, interiér: klucka+ rozeta,
bezpefnostné kovanie, farba: interiér biela, exteriér Seda, 1x ‘
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VONKAJSIA FASADNA SILIKONOVA OMIETKA, FARBA PODLA VIZUALIZACIE

@ ,_1—_| ,_Z__l ,_3—_| VONKAJSIA SOKLOVA OMIETKA, FARBA PODLA VIZUALIZACIE
1

PREFABRIKOVANA PERGOLA

+6,820

PLASTOVE OKNO, rozmer: 2200x2350 mm, plastové okenné profily, Uw= 1,0 W/(m?K),
2x kridlo: 1x otvaravo- sklopng, 1x atolné, izolacné trojsklo, celoabvodové kovanie,
farba: interiér biela, exteriér seds, elektrickd exteriérova zal(zia, 2x

PLASTOVE OKNO, rozmer: 2000x650 mm, plastové okenné profily, Uw= 1,0 W/(m?K),
1x kridlo: otvaravo- sklopné, izalacné trojsklo, celoobvodové kovanie,
farba: interiér biela, exteriér Seda, parapet: interiér plastovy, exteriér hlinikovy
~ AN ~ AN plech, elektricka exteriérova zal(zia, 1x

< V2R < 7\ PLASTOVE OKNO, rozmer: 1000x1000 mm, plastové okenné profily, Uw= 1,0 W/(m?K),
1x kridlo: otvaravo- sklopné, nepriehladné izolacné trojsklo, celoobvodové kovanie,
\ farba: interiér biela, exteriér Seda, parapet: interiér plastovy, exteriér hlinikovy
+3,910 e NG id NG plech, 1
> = PLASTOVE OKNO, rozmer: 2200x1500 mm, plastavé okenné profily, Uw=1,0 W/(m2K),
2x kridlo: 1x ofvaravo- sklopné, 1x otoCné, izolacné trojsklo, celoobvodoveé kovanie,
farba: interiér biela, exteriér Seda, parapet: interiér plastovy, exteriér hlinikovy
+3,010 plech, elektrickd exteriérova zallzia, 2x
PLASTOVE OKNO, rozmer: 2000x1500 mm, plastové okenné profily, Uw= 1,0 W/(m?K),
2x kridlo: 1x otvaravo- sklopné, 1x atolné, izolacné trojsklo, celoabvodove kovanie,
farba: interiér biela, exteriér Seda, parapet: interiér plastovy, exteriér hlinikovy
plech, elektricka exteriérova zal(zia, 1x
HX s A HX s A PLASTOVE OKNO, rozmer: 750x1000 mm, plastové okenné profily, Uw= 1,0 W/(rnz.K),
1x kridlo: otvaravo- sklopné, nepriehtadné izolacné trojsklo, celoobvodavé kovanie,
farba: interiér biela, exteriér Seda, parapet: interiér plastovy, exteriér hlinikovy
plech, 1x
PLASTOVE OKNO, rozmer: 1000x1000 mm, plastové okenné profily, Uw= 1,0 W/(m*K),
1x kridlo: otvaravo- sklopné, izolacné trojsklo, celoobvodové kovanie,
farba: interiér biela, exteriér Seda, parapet: interiér plastovy, exteriér hlinikovy
\ plech, 1x

40,000 ||/ N 4 / N HLINIKOVE VSTUPNE DVERE, rozmer: 1100x2350 mm, svetlj rozmer 900x2300 mm,
/ AN / AN

hlinikové dverné profily, Uw= 1,0 W/(m?K)i, 1x ki‘idlo; otvaravé do vndtra fa'vé', o
zasklenie: izolacné trojsklo, exteriér: gula+rozeta, interiér: klucka+ rozeta,
bezpefnostné kovanie, farba: interiér biela, exteriér Seda, 1x '

+5,410 2200 2200

]
u
® o]

|
|

\

K; ~
=
1500

\

A\ ~
=
1500
®

L
|

:

-1 +2,350

N
> T
|
N T

®
2350
(=)
2350

®

-0,050

b | ©

KLAMPIARSKY PRVOK, POZINKOVANY PLECH, FARBA SA SPRESNI POCAS REALIZACIE

........... SADA
NAZOV A MIESTO STAVBY INVESTOR ZHOTOVITEL PD
NOVOSTAVBA RODINNEHO I ) - Komplexné
DOMU RD 3 . Mikail Pirgozi | :I (A architektonické
mesto Trentin, tast’ Zablatie Horny Sianec 235/13, 911 01, Trencin PROJ=CT a ininierske sluzby

ZODP. PROJ. | Ing. Toma3 KUTIS STUPEN PD | DOKUMENTACIA PRE STAVEBNE POVOLENE [MESTO Trentin
AUTOR Ing. Tomag KUTIS C DOKUMENTACIA SO KAT. UZEME | Zablatie
VYPRACOVAL |Ing. T. KUTIS, R. Mikugka S0 101 PARC. CiSLO | 752/251, #52/252
tast 1.1 Architektonicko - konstrukéné riesenie
0BSAH JUHOZAPADNY POHLAD 9
MIERKA 150 POCET AL | 2 |DATUM [12 /2000 | +0,000 = 206,200 mnm.




VONKA JSIA FASADNA SILIKONOVA OMIETKA, FARBA PODLA VIZUALIZACIE

VONKAJSIA SOKLOVA OMIETKA, FARBA PODLA VIZUALIZACIE

PREFABRIKOVANA PERGOLA

+6,820

PLASTOVE OKNO, rozmer: 2200x2350 mm, plastové okenné profily, Uw= 1,0 W/(m”K),
2x kridlo: 1x otvéaravo- sklopng, 1x atolné, izolacné trojsklo, celoabvodové kovanie,

1000

2350
®

farba: interiér biela, exteriér seda, elektricka exteriérova zallzia, 2x
PLASTOVE OKNO, rozmer: 2000x650 mm, plastové okenné profily, Uw= 1,0 W/(m’ K],
70 +5 410 1x kridlo: otvaravo- sklopné, izalacné trojsklo, celoobvodavé kovanie,
A s,zi farba: interiér biela, exteriér Seda, parapet: interiér plastovy, exteriér hlinikovy
plech, elektricka exterierova zal(zia, 1x
PLASTOVE OKNO, rozmer: 1000x1000 mm, plastové okenné profily, Uw= 1,0 W/(m?K),
1x kridlo: otvaravo- sklopné, nepriehladné izolacné trojsklo, celoobvodové kovanie,
+4,410 farba: interiér biela, exteriér Seda, parapet: interiér plastovy, exteriér hlinikovy
= SI; plech, 1x
PLASTOVE OKNO, rozmer: 2200x1500 mm, plastove okenné profily, Uw=1,0 W/(m2K),
2x kridlo: 1x ofvaravo- sklopné, 1x otoCné, izolacné trojsklo, celoobvodoveé kovanie,
farba: inferiér biela, exteriér seda, parapet: interier plastovy, exteriér hlinikavy
plech, elektrickd exteriérova zallzia, 2x
+3,010 PLASTOVE OKNO, rozmer: 2000x1500 mm, plastové okenné profily, Uw= 1,0 W/(m° K],
SI; 2x kridlo: 1x otvéaravo- sklopné, 1x atolné, izolacné trojsklo, celoabvodove kovanie,
i 42550 farba: inferiér biela, exteriér seda, parapet: interier plastovy, exterier hlinikavy
47 plech, elektricka exteriérova zal(zia, 1x
N PLASTOVE OKNO, rozmer: 750x1000 mm, plastové okenné profily, Uw= 1,0 W/(m’K),
1x kridlo: otvaravo- sklopné, nepriehtadné izolacné trojsklo, celoobvodavé kovanie,
100 farba: interiér biela, exteriér Seda, parapet: interiér plastovy, exteriér hlinikovy
/ plech, 1x
// PLASTOVE OKNO, rozmer: 1000x1000 mm, plastové okenné profily, Uw= 1,0 W/(mK),
@ 1x kridlo: otvaravo- sklopne, izalacne trojsklo, celoobvodavé kovanie,

Ny farba: interiér biela, exteriér Seda, parapet: interiér plastovy, exteriér hlinikovy
. \ plech, 1x
N HLINIKOVE VSTUPNE DVERE, rozmer: 1100x2350 mm, svetly rozmer 900x2300 mm,
\ +0,000 @ hlinikové dverné profily, Uw= 1,0 W/(m>K), 1x kridlo, otvaravé do vnitra lave,
: zasklenie: izolacné frojsklo, exteriér: gulta+rozeta, interiér: klucka+ rozeta,
7 G bezpefnostné kovanie, farba: inferiér biela, exteriér Seda, 1 '
pecnostné kovanie, farba: interiér biela, exterier seda, 1x
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VONKAJSIA FASADNA SILIKONOVA OMIETKA, FARBA PODLA VIZUALIZACIE

VONKAJSIA SOKLOVA OMIETKA, FARBA PODLA VIZUALIZACIE

PREFABRIKOVANA PERGOLA

PLASTOVE OKNO, rozmer: 2200x2350 mm, plastové okenné profily, Uw= 1,0 W/(m*K),
2x kridlo: 1x otvaravo- sklopng, 1x atolné, izolacné trojsklo, celoabvodové kovanie,
farba: interiér biela, exteriér seda, elektricka exteriérova zallzia, 2x

PLASTOVE OKNO, rozmer: 2000x650 mm, plastové okenné profily, Uw= 1,0 W/(m’K],
1x kridlo: otvaravo- sklopné, izalacné trojsklo, celoobvodové kovanie,

farba: interiér biela, exteriér Seda, parapet: interiér plastovy, exteriér hlinikovy
plech, elektricka exteriérova zal(zia, 1x

PLASTOVE OKNO, rozmer: 1000x1000 mm, plastové okenné profily, Uw= 1,0 W/(mK),
1x kridlo: otvaravo- sklopné, nepriehladné izolacné trojsklo, celoobvodové kovanie,
farba: interiér biela, exteriér Seda, parapet: interiér plastovy, exteriér hlinikovy
plech, 1x

PLASTOVE OKNO, rozmer: 2200x1500 mm, plastove okenné profily, Uw=1,0 W/(m2K),
2x kridlo: 1x ofvaravo- sklopné, 1x otoCné, izolacné trojsklo, celoobvodoveé kovanie,
farba: inferiér biela, exteriér seda, parapet: interiér plastovy, exteriér hlinikavy
plech, elektrickd exteriérova zallzia, 2x

PLASTOVE OKNO, rozmer: 2000x1500 mm, plastové okenné profily, Uw= 1,0 W/(m K],
2x kridlo: 1x otvaravo- sklopné, 1x atolné, izolacné trojsklo, celoabvodove kovanie,
farba: interier biela, exterier seda, parapet: interier plastovy, exterier hlinikovy
plech, elektricka exteriérova zal(zia, 1x

PLASTOVE OKNO, rozmer: 750x1000 mm, plastové okenné profily, Uw= 1,0 W/(m2K),
1x kridlo: otvaravo- sklopné, nepriehtadné izolacné trojsklo, celoobvodavé kovanie,
farba: interiér biela, exteriér Seda, parapet: interiér plastovy, exteriér hlinikovy
plech, 1x

PLASTOVE OKNO, rozmer: 1000x1000 mm, plastové okenné profily, Uw= 1,0 W/(m?K),
1x kridlo: otvaravo- sklopné, izalacne trojsklo, celoobvodové kovanie,

farba: interiér biela, exteriér Seda, parapet: interiér plastovy, exteriér hlinikovy
plech, 1x

HLINIKOVE VSTUPNE DVERE, rozmer: 1100x2350 mm, svetlj rozmer 900x2300 mm,

hlinikove dverné profily, Uw= 1,0 W/(m?K), 1x kridlo, ofvaravé do vnltra tavé,
zasklenie: izolacné frojsklo, exteriér: guta+rozeta, interiér: klucka+ rozeta,
bezpefnostné kovanie, farba: interiér biela, exteriér Seda, 1x ‘
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